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Original instructions

READ ALL INSTRUCTIONS!

READ OPERATOR’S MANUAL

A Residual risk! People with electronic devices, such
as pacemakers, should consult their physician(s) before
using this product. Operation of electrical equipment

in close proximity to a heart pacemaker could cause
interference or failure of the pacemaker.

A WARNING: To ensure safety and reliability, all
repairs and replacements should be performed by a
qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention

to possible dangers. The safety symbols and the
explanations with them deserve your careful attention and
understanding. The symbol warnings do not, by themselves,
eliminate any danger. The instructions and warnings they
give are no substitutes for proper accident prevention
measures.

A WARNING: Be sure to read and understand all
safety instructions in this Operator’s Manual, including all
safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “GAUTION” before using this tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire,
and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER,
WARNING, or CAUTION. May be used in conjunction with
other symbols or pictographs.

A WARNING: The operation of any power
tools can result in foreign objects being thrown
into your eyes, which can result in severe eye
damage. Before beginning power tool
operation, always wear safety goggles or safety
glasses with side shields and a full face shield
when needed. We recommend a Wide Vision
Safety Mask for use over eyeglasses or
standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may
appear on this product. Read, understand, and follow

all instructions on the machine before attempting to
assemble and operate it.
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Indicates a potential personal

Safety Alert injury hazard.
Egzgrgtand To reduce the risk of injury,
0 ) user must read the operator’s
perator’s manual
Manual :
Always wear safety goggles
Wear Eye or safety glasses with side
Protection shields and a full face shield
when operating this product.
Pole saw noise may damage
your hearing. Always wear
‘é’ri?g;}‘gn sound barriers (ear plugs or
ear mufflers) to protect your
hearing.
Wear Head Wear an approved safety hard
Protection hat to protect your head.
Protect your hands with gloves
. |when handling saw and saw
\évlgs;sp rotective chain. Heavy-duty, nonslip
gloves improve your grip and
protect your hands.
’1 Wear Safety Wear non-slip safety footwear
Footwear when using this equipment.
To prevent electrocution,
- do not operate within 15m
N Keep suffcent | overnead electrial fnes.
from electricayl Contact with or use near power
N ower lines lines may cause serious injury
O P or electric shock resulting
in death.
% Do Not Expose Do not use in the rain or leave
To Rain outdoors while it is raining.

This product is in accordance
with applicable EC directives.

UK UKCA This product is in accordance
cA with applicable UK legislation.
Waste electrical products
WEEE should not be disposed of with
household waste. Take to an
] authorized recycler.
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Guaranteed sound power
L level. Noise emission to the
Noise environment according to
XX& the European community’s
Directive.
\ Volt Voltage
mm Millimeter Length or size
cm Centimeter Length or size
kg Kilogram Weight
n, No Load Speed |Rotational speed, at no load
.../min Per Minute Revolutions per minute
— . Type or a characteristic of
mmm Direct Current current

GENERAL MACHINE SAFETY WARNINGS

A WARNING! Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
machine. Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE.

The term “machine” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) machine or battery-operated (cordless)
machine.

WORK AREA SAFETY

= Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate machines in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids,
gases or dust. Machines create sparks which may
ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a machine. Distractions can cause you to
lose control.

ELECTRICAL SAFETY

= Machine plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) machines.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and

refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

Do not operate the machine in rain or wet
conditions. Water entering the machine may increase
the risk of electric shock or malfunction that could
result in personal injury.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the machine. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.

When operating a machine outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

If operating a machine in a damp location is
unavoidable, use a ground fault circuit interrupter
(GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the
risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

= Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a machine. Do
not use a machine while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating machines may
result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as a dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the machine. Carrying machines with your finger on
the switch or energizing machines that have the switch
on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the machine on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the machine may result in
personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the machine
in unexpected situations.

= Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewelry. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can
be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.
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Do not let familiarity gained from frequent use of
machines allow you to become complacent and
ignore machine safety principles. A careless action
can cause severe injury within a fraction of a second.

MACHINE USE AND CARE

= Do not force the machine. Use the correct machine
for your application. The correct machine will do
the job better and safer at the rate for which it was
designed.

Do not use the machine if the switch does not turn
it on and off. Any machine that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the machine before making any adjustments,
changing accessories, or storing machines. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting
the machine accidentally.

Store idle machines out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
machine or these instructions to operate the
machine. Machines are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain machines and accessories. Check for

misalignment or binding of moving parts, breakage

of parts and any other condition that may affect
the machine’s operation. If damaged, have the
machine repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained machines.

Keep cutting machines sharp and clean. Properly
maintained cutting machines with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

Use the machine, accessories and machine bits
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work
to be performed. Use of the machine for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for safe handling and
control of the machine in unexpected situations.

BATTERY MACHINE USE AND CARE

= Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.

= Use machines only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.
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When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation
or burns.

Do not use a battery pack or machine that is
damaged or modified. Damaged or modified batteries
may exhibit unpredictable behavior resulting in fire,
explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or machine to
fire or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or machine outside the
temperature range specified in the instructions.
Charging improperly or at temperatures outside the
specified range may damage the battery and increase
the risk of fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

A WARNING! When using electric gardening appliances,
basic safety precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock, and personal injury, including
the following:

READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

A DANGER! Do not operate near electrical power lines.
The unit has not been designed to provide protection from
electric shock in the event of contact with overhead electric
lines, Consult local regulations for safe distances from
overhead electric power lines and ensure that the operating
position is safe and secure before operating the tool.

POLE SAW SAFETY WARNINGS

Keep all parts of the body away from the saw chain
when the pole saw is operating. Before you start the
pole saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating pole
saws may cause entanglement of your clothing or body
with the chain.

Avoid unintentional contact with the stationary saw

Always wear gloves and long pants or chaps when
handling the pole saw, saw chain, or guide bar.

POLE SAW ATTACHMENT — PSA1000
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Always hold the pole saw with your one hand on
the rear handle and your other hand on the front
handle. Serious injury to the operator, helpers, and/or
bystanders can result from one-handed operation.

Hold the machine by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the machinel “live” and could
give the operator an electric shock.

Wear safety glasses and hearing protection.
Further protective equipment for head, hands,
legs and feet is recommended. Adequate protective
clothing will reduce personal injury by flying debris or
accidental contact with the saw chain.

Do not operate a pole saw in a tree. Operation of

a pole saw while up in a tree may result in personal
injury.

Always keep proper footing and operate the pole
saw only when standing on fixed, secure and level
surface. Slippery or unstable surfaces such as ladders
may cause a loss of balance or control of the pole saw.

Never operate a pole saw that is damaged or
improperly adjusted or that is not completely and
securely assembled. Be sure that the saw chain stops
moving when the trigger switch is released.

Inspect the work piece for nails, wire, or other
foreign objects prior to cutting.

When cutting a limb that is under tension be alert
for spring back. When the tension in the wood fibers
is released the spring loaded limb may strike the
operator and/or throw the pole saw out of control.

Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw
chain and be whipped toward you or pull you off
balance.

Aggressive or abusive cutting or misuse of the
pole saw can cause premature bar, chain, and/

or sprocket wear, as well as broken chain or bar,
leading to kickback, chain throw or the ejection of
material.

Never use the guide bar as a lever. A bent guide bar
can cause premature bar, chain, and/or sprocket wear,
as well as a broken chain or bar, leading to kickback,
chain throw or the ejection of material.

Carry the pole saw with two hands on the handles,
with the pole saw switched off. When transporting
or storing the pole saw always fit the guide bar
cover. Proper handling of the pole saw will reduce the
likelihood of accidental contact with the moving saw
chain.

Do not remove cut material or hold material to be
cut when blades are moving. Make sure the switch
is off when clearing jammed material. Saw chain
continues to move after the switch is turned off. A
moment of inattention while operating the pole pruner
may result in serious personal injury.

Follow instructions for lubricating, chain
tensioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or
increase the chance for kickback. Keep cutting edge
sharp and clean for best performance and to reduce
the risk of injury.

Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery causing loss
of control.

Cut wood only. Do not use pole saw for purposes
not intended. For example: do not use pole saw
for cutting plastic, masonry or non-wood building
materials. Use of the pole saw for operations different
than intended could result in a hazardous situation.

Do not use the pole saw in bad weather conditions,
especially when there is a risk of lightning. This
decreases the risk of being struck by lightning.

Stop the motor and remove the battery pack
whenever you leave the tool.

Store Idle Appliances Indoors. When not in use,
appliances should be stored indoors in a dry and high
or locked-up place with the battery pack removed, out
of reach of children.

Check Damaged Parts. Before further use of the
product, a guard or other part that is damaged should
be carefully checked to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check for
alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting, and any other condition
that may affect its operation. A guard or other part that
is damaged should be properly repaired or replaced
by an authorized service center unless indicated
elsewhere in this manual.

ADDITIONAL WARNINGS

Do not charge the battery pack in rain, or in wet
locations.

Use only with battery packs and chargers listed
in fig.A

The battery pack must be removed from the
appliance before it is scrapped.

The battery shall be disposed of safely.

Do not dispose of the battery in a fire. The cells may
explode. Check with local codes for possible special
disposal instructions.
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= Do not open or mutilate the battery. Released
electrolyte is corrosive and may cause damage to the
eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

A CAUTION! The electrolyte is a dilute sulfuric acid that
is harmful to the skin and eyes. It is electrically conductive
and corrosive.

= Exercise care in handling batteries in order not
to short the battery with conducting materials
such as rings, bracelets, and keys. The battery or
conductor may overheat and cause burns.

Battery tools do not have to be plugged into an
electrical outlet; therefore, they are always in
operating condition. Be aware of possible hazards
even when the tool is not operating. Take care when
performing maintenance or service.

Remove the battery pack before servicing, cleaning
or removing material from the tool.

Replacement Parts - When servicing, use only
identical EGO replacement parts. Use of any other
accessory or attachment may increase the risk of
injury.

Do not wash with a hose; avoid getting water in
motor and electrical connections.

If situations occur that are not covered in this
manual, use care and good judgment. Contact the
EGO Service Center for assistance.

Save these instructions. Refer to them frequently
and use them to instruct others who may use this tool.
If you lend this tool to someone else, also lend these
instructions to them to prevent misuse of the product
and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: SEE YOUR POWER HEAD OPERATOR’S
MANUAL FOR ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES.

SPECIFICATIONS

Guide Bar Length 250 mm

Chain Pitch 9.5 mm

Chain Gauge 1.1 mm

Saw Chain Type AC1000/AC1001
Guide Bar Type AG1000/AG1001
Chain Qil Tank Capacity 220 ml

=660

Recommended Operating
Temperature

-15°C-40°C

Recommended Storage Temperature | -20°C-70°C

Weight (with chain sheath) 1.89 kg

101.4 dB(A)
K=2.36 dB(A)
(PH1400E)
103.6 dB(A)
K=0.67 dB(A)
(PH1420E)
87.0 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1400E)
89.7 dB(A)
K=3 dB(A)
(PH1420F)

Measured sound power level L,

Sound pressure level at operator’s
earL,,

Guaranteed sound power level L,

(measured according to 2000/14/EC) 104 dB(A)

2.1 m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1400E)

3.54 m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1420F)

2.5m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1400E)
2.38 m/s?
K=1.5 m/s?
(PH1420E)

Front-assist handle

Valuation of
vibration a,:

Rear handle

= The above parameters are tested and measured
equipped with power head PH1400E/PH1420E.

= The declared vibration total value has been measured
in accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another;

= The declared vibration total value may also be used in
a preliminary assessment of exposure.

NOTIGE: The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared value in which the
tool is used; In order to protect the operator, user should wear
gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

POLE SAW ATTACHMENT — PSA1000 9
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PART NAME QUANTITY
Pole Saw Attachment 1
Chain Sheath 1
Dual-head Wrench 1
Operator’s Manual 1

Recommended Bar and Chain for this Pole Saw

PART NAME MODEL NUMBER
Guide Bar AG1000/AG1001
Saw Chain AC1000/AC1001

DESCRIPTION

KNOW YOUR POLE SAW ATTACHMENT (Fig. A)
End Cap
Soft Sleeve
Pole-saw Shaft
Dual-head Wrench
Wrench Holder
Cover-screw
Chain-sprocket Cover
Extension Pole (Optional, SOLD SEPARATELY)
Chain Sheath
. Saw Chain
. Guide Bar
12. Chain-tensioning Screw
13. Oil-tank Cap
14. 0il Tank
15. Bucking Spikes

ASSEMBLY

A WARNING: If any parts are damaged or missing,
do not operate this product until the parts are replaced.
Use of this product with damaged or missing parts could
result in serious personal injury.

© ©° N o g~ w N
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A WARNING: Do not attempt to modify this product
or create accessories not recommended for use with this
pole saw. Any such alteration or modification is misuse

and could result in a hazardous condition leading to
possibly serious personal injury.

A WARNING: To prevent accidental starting that could
cause serious personal injury, always remove the battery
pack from the machine when assembling parts.

CONNECTING THE POLE SAW ATTACHMENT TO THE
POWER HEAD

This pole saw attachment is designed for use with EGO
56V LITHIUM-ION Power Head PH1400E/PH1420E.

See “INSTALLING AN ATTACHMENT TO THE POWER
HEAD“ section in the power head PH1400E/PH1420E
operator’s manual.

CONNECTING THE EXTENSION POLE BETWEEN THE
POWER HEAD AND THE POLE SAW ATTACHMENT
(Optional)

The extension pole extends the cutting range. It should to

be connected between the power head and the pole saw
attachment.

Follow the process in the section “CONNECTING THE POLE
SAW ATTACHMENT TO THE POWER HEAD “to install and
secure the extension pole between the pole saw attachment
and power head (Fig. C).

A WARNING: Failure to secure the attachment and
power head/extension pole as instructed above could
result in serious injury or death.

A WARNING: Never attach or adjust any attachment
while the power head is running or with the battery
installed. Failure to stop the motor and remove the battery
may cause serious personal injury.

OPERATION

A DANGER: Never cut near power lines, electric cords,
or other electric sources. If the bar and chain jams on

any electrical cord or line, DO NOT TOUCH THE BAR,
CHAIN OR THE ALUMINUM POLE! THEY CAN BECOME
ELECTRICALLY LIVE AND MAY BE VERY DANGEROUS.
Continue to hold the pole saw by the insulated rear handle
or lay it down and away from you in a safe manner.
Disconnect the electrical service to the damaged line or
cord before attempting to free the bar and chain from the
line or cord. Contact with the bar, chain, other conductive
parts of the pole saw, or live electric cords or lines could
result in death by electrocution or serious injury.

A WARNING: Do not allow familiarity with this product
to make you careless. Remember that a careless fraction
of a second is sufficient to inflict serious injury.

10
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A WARNING: Always wear eye protection, along with
hearing protection. Failure to do so could result in objects
being thrown into your eyes and other possible serious
injuries.

Before each use, inspect the entire product for damaged,
missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps,
etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not
operate this product until all missing or damaged parts
are replaced.

A WARNING: To prevent serious personal injury,
remove the battery pack from the tool before servicing,
cleaning, changing attachments or removing material
from the unit.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:
= Limbing

= Pruning

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

FILLING OILTANK WITH BAR AND CHAIN LUBRICANT

A WARNING: Do not smoke or bring any fire or flame
near the oil or the pole saw. Oil may spill and cause a fire.

NOTICE: The pole saw is not filled with oil at the time of
purchase. It is essential to fill the tank with chain oil before
use. Chain life and cutting capacity depend on optimum
lubrication. The chain is automatically lubricated with chain
oil during operation. Qil level should also be checked after
every 20 minutes of use and refilled as needed.

1. Remove the battery pack from the power head.

2. Clean the oil tank cap and the area around it to ensure
that no dirt falls into the oil tank.

3. Place the pole saw attachment upright and rotate the oil
tank cap counterclockwise to remove it (Fig. D).

4. Carefully pour the bar and chain oil into the tank until it
fills to the tank neck. Be careful not to let the oil spill from
the opening. Wipe off any excess oil and close the oil
tank cap.

NOTICE:

= Do not use dirty, used or other contaminated oils.
Damage may occur to the bar or chain.
PREPARATION FOR CUTTING (Fig. B)

Refer to “Important Safety Instructions” earlier in this
manual for appropriate safety equipment.

r
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Lift the tip of the guide bar to check for any sagging
in the chain. The chain is correctly tensioned when
there is no sag on the underside of the guide bar and
the chain is snug, but it can be turned by hand without
binding. If the tension requires adjustment, refer to the
“REPLACING THE BAR AND CHAIN” section in the
MAINTENANGE section of this manual for adjustment
instructions.

Check the tension of the cover screw before use. If it
is loose, securely tighten the cover screw by turning it
clockwise.

Check the sharpness of cutting teeth on the saw chain
and make sure the chain is well lubricated.

Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.
Never stand directly under the limb you are cutting.
Make sure that you have a secure and balanced footing.
Watch out for obstacles such as tree stumps, roots and
ditches, which could cause you to trip or stumble.

Maintain a proper grip on the unit whenever the motor
is running. Hold the unit firmly with both hands.

For safe and better operation, put on the shoulder

strap across the shoulder. Adjust the shoulder strap

into a comfortable operating position. Following the
instructions in the section “MOUNTING THE SHOULDER
STRAP” in PH1400E/PH1420E operator’s manual to
attach the shoulder strap onto the power head.

A WARNING: The shoulder strap is also a quick
release mechanism in hazardous situation. When an
emergency occurs, take it off your shoulder immediately,
no matter what way the strap is in.

TO START/STOP THE TOOL

See “STARTING/STOPPING THE POWER HEAD” section
in the power head PH1400E/PH1420E operator’s manual.

BASIC CUTTING PROCEDURE (Fig. E & F)

Follow the steps below to prevent damage to tree or
shrub bark. Do not use a back-and-forth sawing motion.

1. Make a shallow first cut (1/4 of limb diameter) on the
underside of the limb close to the main limb or trunk.

2. Make a second cut from the top side of the limb
outboard from the first cut. Continue the cut through the
limb until the limb separates from the tree. Be prepared
to balance the weight of the tool when the limb falls.

3. Make a final cut close to trunk.

NOTICE: For second and final cuts (from top of limb or
branch), hold the bucking spikes against the limb being
cut (Fig. F). This will help steady the limb and make it
easier to cut with light downward pressure. If you force
the cut, damage to the bar, chain, or motor can result in.

1
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4. Release the trigger on the power head as soon as the
cut is completed.

NOTICE: Failure to follow proper cutting procedures will
result in the bar and chain binding and becoming pinched
or trapped in the limb. If this should happen:

1. Stop the motor and remove the battery pack.

2. If the limb can be reached from the ground, lift the
limb while holding the saw. This should release the
“pinch” and free the saw.

3. If the saw is still trapped, call a professional for
assistance.

LIMBING AND PRUNING

This pole saw attachment is designed for trimming small
branches and limbs up to 20cm in diameter. For best
results, observe the following precautions.

1. Plan the cut carefully. Be aware of the direction in
which the branch will fall.

A WARNING: Branches may fall in unexpected
directions. Do not stand directly under the branch being cut.

2. The most typical cutting application is to position the
unit at an angle of 60° or less (Fig. G). As the angle
of the pole saw shaft to the ground increases, the
difficulty of making the first cut (from the underside
of limb) increases.

Remove long branches in several stages.

Cut lower branches first to allow the top branches
more room to fall.

5. Work slowly, keeping both hands on the saw with a
firm grip. Maintain secure footing and balance.

6. Do not cut from a ladder; this is extremely dan-
gerous. Leave such operations for professionals.

7. Do not make the flush cut next to the main limb or
trunk until you have cut off much of limb to reduce
the weight. Following proper cutting procedures will
prevent stripping the bark from the main member.

Do not use the pole saw for felling or bucking.
To prevent electrocution, do not operate within 15m

of overhead electrical lines and keep bystanders at
least 15m away (Fig. G).

MAINTENANCE

A WARNING: Before inspecting, cleaning or servicing
the unit, stop the motor, wait for all moving parts to stop, and
remove the battery pack. Failure to follow these instructions
can result in serious personal injury or property damage.

A WARNING: When servicing, use only identical
replacement parts. Use of any other parts can create a
hazard or cause product damage. To ensure safety and
reliability, all repairs, other than the items listed in these
maintenance instructions, should be performed by a
qualified service technician.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics
are susceptible to damage from various types of commercial
solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to
remove dirt, dust, oil, grease, etc.

CLEAN THE UNIT

= After each use, remove the battery and clean debris
from the chain and guide bar with a soft brush. Wipe
the pole saw surface with a clean cloth moistened with
a mild soap solution.

= Remove the chain-sprocket cover, and then use a soft
brush to remove debris from the guide bar, saw chain,
sprocket and chain-sprocket cover.

= Always clean out wood chips, saw dust, and dirt from
the guide bar groove when replacing the saw chain.

NOTIGE: Do not use any strong detergents on the plastic
housing or the handle. They can be damaged by certain
aromatic oils such as pine and lemon.

REPLACING THE BAR AND CHAIN

A WARNING: Never touch or adjust the chain while
the motor is running. The saw chain is very sharp; always
wear protective gloves when performing maintenance to
the chain.

NOTICE: When replacing the guide bar and chain, always
use the specified bar and chain combination listed in the
“Recommended Bar and Chain for this Pole Saw” section.

Disassembling the Worn Bar and Chain

1. Remove the battery, allow the pole saw to cool and
tighten the oil tank cap.

2. Position the pole saw attachment on its side with the
chain-sprocket cover is facing upwards.

3. Wear gloves. Using the dual-head wrench provided,
loosen the cover screw to remove the screw and the
chain-sprocket cover. Clean the chain-sprocket cover
with a dry cloth and save it for reassembly (Fig. H).

4. Remove the bar and chain from the mounting
surface. Remove the worn chain from the bar.

NOTIGE: If there is difficulty in removing the bar and chain

from the mounting surface, place the pole saw upright, with

one hand support the bar, to loosen the chain-tensioning
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screw counterclockwise with the other hand (Fig. I) and
then remove the bar with the chain.

NOTIGE: This is a good time to inspect the drive sprocket
for excessive wear or damage.

Assembling the New Bar and Chain

1. Lay the new saw chain in a loop on a flat surface and
straighten any kinks (Fig. J).

2. Place the chain drive links into the guide bar groove.
Position the chain so there is a loop at the back of
the guide bar (Fig. K).

Fig. K parts description see below:

K-1 |Chain Drive Links

K-2 |Guide-bar Groove

3. Hold the chain in position on the guide bar and place
the loop around the sprocket of the pole saw.

NOTICE: Small directional arrows are engraved in the
saw chain. Another directional arrow is molded into the
tool body (Fig. L). When looping the saw chain onto the
sprocket, make sure that the direction of the arrows on the
saw chain will CORRESPOND to the direction of the arrow
on the tool body. If they face in opposite directions, turn
over the saw chain and guide bar assembly (Fig. M).

Fig. L parts description see below:

L-1 |Sprocket

L-2 |Tension-adjusting Pin

L-3 [Alignment Bulges

L-4 |Chain-tensioning Screw

L-5 |Guide-bar Slot

4. Place the guide bar on the mounting surface by
sliding the guide bar slot over the alignment bulges,
making sure that the tension adjusting pin is inserted
in the lower hole in the tail of the bar (Fig. L).

NOTIGE: If there is difficulty in inserting the tension
adjusting pin into the hole, adjust the chain-tensioning
screw properly until the tension adjusting pin is located
exactly in the hole.

5. Replace the chain-sprocket cover and the cover
screw. Slightly tighten them.

6. Remove all the slack from the chain by turning the
chain-tensioning screw clockwise until the chain
seats snugly against the guide bar with the drive
links in the guide bar groove and lift the tip of the
guide bar to check for sag. Release the tip of the
guide bar and turn the chain-tensioning screw
once clockwise. Repeat this process until the sag is
eliminated (Fig. N).

=660

7. Hold the tip of the guide bar up and tighten the
chain-sprocket-cover screw securely.

NOTICE: To extend the guide bar life, invert the bar
occasionally.

NOTICE: If chain is too tight, it will not rotate. Loosen the
chain-sprocket-cover screw slightly and turn the tensioning
screw 1/4 turn counterclockwise. Lift the tip of the guide
bar and retighten the chain-sprocket-cover screw securely.
Assure that the chain will rotate without binding.

ADJUSTING THE CHAIN TENSION

A CAUTION: The saw chain must be properly tensioned
before using.

1. Stop the motor and remove the battery pack before
adjusting the chain tension.

2. Loosen the cover screw to finger tight.

3. Turn the chain-tensioning screw clockwise to
tension the chain. See the “REPLACING THE BAR
AND CHAIN” section in this manual for additional
information.

= A cold chain is correctly tensioned when there is
no slack on the underside of the guide bar and the
chain is snug, but it can be turned by hand without
binding. The chain must be re-tensioned whenever
the flats on the drive links do not sit in the bar
groove (Fig. 0).

During normal saw operation, the temperature of
the chain will increase. The drive links of a correctly
tensioned warm chain will hang approximately
1.3mm out of the bar groove (Fig. P).

NOTICE: New chains tend to stretch; check chain tension
frequently and tension as required.

NOTICE: A chain tensioned while it is warm may be too
tight upon cooling. Check the cold tension before next use.

TRANSMISSION GEARS LUBRICATION

The transmission gears in the gear case need be
lubricated periodically with gear grease. Check the gear
case grease level about every 50 hours of operation by
removing the sealing screw on the side of the case.

If no grease can be seen on the flanks of the gear, follow
the steps below to fill with gear grease up to 3/4 capacity.

Do not completely fill the transmission gears.

1. Position the pole saw attachment on its side with
sealing screw facing upwards (Fig. Q).

2. Use the dual-head wrench provided to loosen and

remove the injection screw.
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3. Use a grease syringe (not included) to inject some

grease into the screw hole; do not exceed 3/4 capacity.

4. Tighten the sealing screw after injection.

SPROCKET IN GUIDE BAR LUBRICATION

The guide bar has a sprocket at its tip. It must be
lubricated weekly with chain oil injected into the
lubricating hole by a grease syringe (not included) to

extend the guide bar life (Fig. R). Turn the guide bar and

check that the lubrication holes and chain groove are free

from impurities.

Fig. R parts description see below:

R-1 [Lubricating Hole
R-2 [Sprocket in Guide-bar Tip

TRANSPORTING AND STORING

1. Do not store or transport the pole saw attachment
when it is running. Always remove the battery pack
before storing or transporting.

2. Always place the guide bar sheath on the guide bar
and chain before storing or transporting the pole saw
attachment. Use caution to avoid the sharp teeth of
the chain.

3. Clean the pole saw thoroughly before storing.
Store the pole saw indoors, in a dry place that is
locked and/or inaccessible to children and keep
away from corrosive agents such as garden
chemicals and de-icing salts.

4. If the pole saw attachment is removed from the
power head and stored separately, fit the end cap
on the attachment shaft to avoid dirt getting into the
coupler.

Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment,
used battery and charger into household
waste! Take this product to an authorized
recycler and make it available for separate
collection. Electric machines must be
returned to an environmentally compatible
recycling facility.
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TROUBLESHOOTING
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The battery pack or power
head is too hot.

Saw chain is bound in the
wood.

Debris in bar groove.

Debris in chain-sprocket cover.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
= The battery pack is not = Attach the battery pack to the pole saw.
attached to the pole saw.
= No electrical contact between | = Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack.
the saw and battery.
= The battery pack is depleted. | = Charge the battery pack.
n The lock-off button is not = Press down the lock-off lever and hold it, then depress the
depressed before pressing the |  trigger to turn on the pole saw.
Motor does not |  trigger.
run. " = Allow the battery pack or power head to cool until the

temperature drops below 67°C.

= Release the trigger; remove the saw chain and guide bar from the
wood, then restart the pole saw.

Press the saw chain against the wood, move the pole saw back
and forth to discharge the debris.

= Remove battery pack, then remove chain-sprocket cover and
clean out debris.

Motor runs, but
chain does not
rotate.

= Chain does not engage drive
sprocket.

Remove the battery pack and reinstall the chain, making
sure that the drive links on the chain are fully seated on the
sprocket.

Pole saw does
not cut properly.

Insufficient chain tension.

Dull chain.

Chain installed backwards.

= Worn chain.

Dry or excessively stretched
chain.

Chain not in bar groove.

Remove the battery pack and readjust the chain tension,
following the section “ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

Sharpen the chain cutters by a qualified service technician.

Remove the battery pack and reinstall the saw chain, following
the section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".

Remove the battery pack and replace the chain following the
section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".

Check the oil level. Refill the oil tank if necessary.

Remove the battery pack and reinstall the saw chain, following
the section “REPLACING THE BAR AND CHAIN”.

Bar and chain
running hot and
smoking.

Check chain tension for over
tightened condition.

Chain oil tank is empty.

Debris in guide bar groove.

Remove the battery pack and re-tension the saw chain; see the
section “ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

Filling bar and chain lubricant.

Clear the debris in the groove.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY
Please visit the website egopowerplus.eu for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.
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Ubersetzung der Originalanleitungen
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LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

A Restrisiko! Menschen mit elektronischen

Geréten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt
konsultieren, bevor sie dieses Gerét verwenden. Die
Bedienung von Elektrogeraten in unmittelbarer Ndhe zu
Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Stérungen
des Schrittmachers fiihren.

A WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverléssigkeit
zu gewabhrleisten, sollten alle Reparaturen nur von
qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre
Aufmerksamkeit auf mdgliche Gefahren zu lenken. Die
Sicherheitssymbole und deren Erkldrungen verdienen
Ihre vollste Aufmerksamkeit und Ihr Versténdnis. Die
Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren.
Ihre Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz fiir
angemessene UnfallverhiitungsmaBnahmen.

A WARNUNG: Achten Sie darauf, dass Sie, bevor Sie
das Gerat benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,
einschlieBlich aller Gefahrenzeichen wie ,VORSIGHT*,
»WARNUNG* und ,,ACHTUNG*. Die Nichtbeachtung der
unten angefiihrten Anweisungen kann zu Stromschlégen,
Feuer und/oder schweren Personenschaden fiihren.

SYMBOLBEDEUTUNG

SYMBOL FUR SICHERHEITSWARNUNGEN: Weist

auf GEFAHR, eine WARNUNG oder VORSICHT hin. Kann
zusammen mit anderen Symbolen oder Bildern verwendet
werden.

A WARNUNG: Die Bedienung von
Elektrogeréten kann dazu fiihren, dass
Fremdkorper in lhre Augen geschleudert
werden und Sie dadurch schwerwiegende
Augenschaden davontragen. Tragen Sie immer
eine Schutzbrille, wenn mdglich mit
Seitenschutz, oder, falls nétig, einen vollen
Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem
Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen
Ihnen, einen Gesichtsschutz tiber Ihrer eigenen
Brille oder eine herkémmliche Schutzbrille mit
Seitenschutz zu tragen.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole,
die auf diesem Produkt erscheinen konnen. Lesen,
verstehen und befolgen Sie die Anleitungen auf

der Maschine, bevor Sie versuchen, die Maschine
zusammenzubauen oder zu bedienen.

Sicherheits- Weist auf mdgliche
warnung Verletzungsgefahr hin.
Lesen Sie die Um das Verletzungsrisiko zu
Bedienungs- verringern, muss der Benutzer
anleitung die Bedienungsanleitung lesen.
Tragen Sie immer eine
Schutzbrille, moglichst mit
{\r:gggschutz Seitenschutz, und einen
g Gesichtsschutz, wenn Sie das
Gerét bedienen.
Der L4rm des Hochentasters
- kann zu Horschéden fiihren.
gghg[]schut Verwenden Sie immer einen
9 Gehdrschutz (Ohrenstopsel oder
Kapselgehorschutz).
Tragen Sie einen gepriiften
trKgpf::hutz Helm, um Ihren Kopf zu
g schiitzen.
Schiitzen Sie lhre Hande
mit Handschuhen, wenn Sie
i die Sége und die Ségekette
@ g’gm&hﬁgd en anfassen. Robuste, rutschfeste
9 Handschuhe verbessern lhre
Griffsicherheit und schiitzen
Ihre Hande.
Tragen Sie Tragen Sie beim Gebrauch
Sicherheits- dieses Gerates rutschfeste
schuhe Sicherheitsschuhe.
Arbeiten Sie zur Vorbeugung
gegen Stromschlag in
mindestens 15 Metern Abstand
[1 Halten Sie von Oberleitungen. Eine
ausreich-enden  |Verwendung des Gerates in
Abstand von der Nahe von Stromleitungen
FN elekirischen oder eine Beriihrung solcher
O Leitungen Leitungen kann zu schweren
Vlerletzungen oder zu
Stromschlag mit Todesfolge
filhren.
Nicht im Regen verwenden
%% ;lg{]g;gﬁn oder bei Regen im Freien liegen
lassen.
CE Dieses Produkt erfiillt die
anwendbaren EG-Richtlinien.
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UK Dieses Produkt entspricht den
ca UKCA geltenden Vorschriften des
Vereinigten Kénigreichs.
Elektro- und Elektronik-
Altgeréte diirfen nicht im
WEEE Hausmiill entsorgt werden.
Bringen Sie das Gerat zu einem
I zugelassenen Recyclinghof.
Garantierter
L Schallleistungspegel.
Gerdusch Gerduschemission an die
XXdB Umgebung gemaB Richtlinie der
Europdischen Gemeinschaft.
v Volt Spannung
mm Millimeter Lénge oder GroBe
cm Zentimeter Lénge oder GroRe
kg Kilogramm Gewicht
n, Leerlauf-drehzahl | Drehzahl im Leerlauf
.../min pro Minute Umdrehungen pro Minute
— . Art oder Eigenschaft der
- Gleichstrom Stromzufuhr

ALLGEMEINE WARNUNGEN ZUR
MASCHINENSICHERHEIT

A\ WARNUNG! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die
diesem Gerét beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten
aufgefiihrten Anweisungen kann zu Stromschlégen, Branden
und/oder schweren Verletzungen fiihren.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN FUR
NACHSCHLAGEZWECKE AUF.

Der Begriff ,Gerdt” in den Warnhinweisen bezieht sich auf

netzbetriebene (kabelgebundene) oder akkubetriebene
(kabellose) Gerate.

=660

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und
gut beleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
kénnen Unfélle provozieren.

Das Gerét darf nicht in einer explosionsgefahrdeten
Atmosphire eingesetzt werden, wie z.B. in der
Néhe ziindfahiger Fliissigkeiten, Gase oder Staube.
Geréte erzeugen Funken, die Staube oder Ddmpfe
entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und Schaulustige wéhrend des
Geréatebetriebs fern. Ablenkungen kénnen dazu
flihren, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Der Netzstecker des Gerdts muss in die
Steckdose passen. Der Netzstecker darf unter
keinen Umsténden modifiziert werden. Keine
Adapterstecker an geerdeten Gerdten benutzen.
Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen
reduzieren die Stromschlaggefahr.

Vermeiden Sie den Korperkontakt zu geerdeten
Flachen wie zum Beispiel Rohrleitungen,
Heizkorpern, Herden und Kiihlschranken. Es besteht
erhohte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Korper geerdet
ist.

Betreiben Sie das Gerat nicht bei Regen oder
Nésse. Wasser, das in die Maschine eindringt, kann
das Risiko eines Stromschlags oder einer Fehlfunktion
erhohen, die zu Verletzungen fiihren kann.

Das Netzkabel darf nicht zweckentfremdet werden.
Das Netzkabel darf nicht zum Tragen, Ziehen

oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs aus der
Steckdose verwendet werden. Das Netzkabel muss
vor Hitze, 01, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen ferngehalten werden. Durch beschédigte oder
verknotete Kabel besteht erhdhte Stromschlaggefahr.

Bei Gerétebetrieb im Freien muss ein fiir den
AuBeneinsatz geeignetes Verldngerungskabel
verwendet werden. Die Stromschlaggefahr verringert
sich bei Gebrauch eines Netzkabels, das fiir den
Einsatz im Freien geeignet ist.

Wenn sich der Einsatz des Gerats an einem
feuchten Ort nicht vermeiden lasst, benutzen
Sie eine Steckdose, die mit einem FI-
Schalter gesichert ist. Die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung reduziert die
Stromschlaggefahr.
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PERSONLICHE SICHERHEIT
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Seien Sie wachsam, geben Sie darauf Acht,

was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden
Menschenverstand beim Betrieb eines Geréts.
Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie miide
sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit kann beim Gerétebetrieb zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie eine personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz. Durch

eine fiir die jeweiligen Bedingungen geeignete
Schutzausriistung wie etwa eine Staubschutzmaske,
rutschfeste Schuhe, Helm oder Gehdrschutz lasst sich
die Verletzungsgefahr verringern.

Ungewoliten Anlauf verhindern. Vor dem
AnschlieBen an eine Steckdose und/oder

einen Akku sowie vor dem Aufnehmen oder
Transportieren des Gerdts immer kontrollieren,
ob der Hauptschalter in ausgeschalteter Position
ist. Unfélle sind vorprogrammiert, wenn Sie Gerate
mit einem Finger am Hauptschalter tragen oder
Elektrowerkzeuge mit aktiviertem Hauptschalter an
eine Steckdose anschlieBen.

Ziehen Sie vor dem Einschalten des Geréts
Einstellschliissel oder Schraubenschliissel ab. Wird
ein Schraubenschliissel oder Schliissel am rotierenden
Geréteteil gelassen, besteht Verletzungsgefahr.

Nicht iiberstrecken. Achten Sie stets auf einen
festen Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
Dies ermdglicht in unerwarteten Situationen eine
bessere Kontrolle {iber das Gerét.

Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie lhr
Haar und Ihre Kleidung von den beweglichen Teilen
fern. Weite Kleidung, Schmuck oder langes Haar
kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.

Wenn Komponenten zum Anschluss an eine
Absauganlage und an Auffangvorrichtungen
mitgeliefert werden, achten Sie darauf, dass diese
ordnungsgemaB befestigt und benutzt werden.
Die Verwendung einer Staubauffangvorrichtung kann
Gefahren durch Staub reduzieren.

Auch wenn Sie sich wegen des héufigen Gebrauchs
mit dem Gerat auskennen, sollten Sie sich nicht

zu einer gewissen Nachléssigkeit verleiten und

die Grundsatze der Maschinensicherheit auBer
Acht lassen. Eine fahrldssige Handlung kann bereits
im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen
flihren.

MASCHINENGEBRAUCH UND PFLEGE

= Nicht zu viel Druck auf das Gerét ausiiben. Stets
das richtige Gerét fiir die jeweiligen Arbeiten
benutzen. Durch das passende Gerét lassen sich
die Arbeiten besser und sicherer in dem jeweils
vorgesehenen Tempo erledigen.

Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn es sich mit
dem Schalter weder ein- noch ausschalten Idsst.
Ein Gerdt, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten
lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bzw.
nehmen Sie den Akku vom Gerét ab, sofern dies
madglich ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen,
das Zubehor wechseln oder das Gerat verstauen.
Diese vorbeugenden SicherheitsmaBnahmen
verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufs.

Unbenutzte Geréate sollten nicht in Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden. Personen, die das
Geréat oder diese Anleitung nicht kennen, solite die
Benutzung des Geréts untersagt werden. In den
Handen ungeschulter Benutzer sind Gerate geféhrlich.

Wartung von Geréten und Zubehdr. Achten Sie
auf falsch ausgerichtete oder fest sitzende Teile,
Bruchstellen und sonstige Umsténde, die den
Gerétebetrieb beeintréchtigen konnen. Lassen Sie
das Gerét bei Beschadigung vor dem Gebrauch
reparieren. Viele Unfélle entstehen durch schlecht
gewartete Geréte.

Halten Sie Schneidegeréte scharf und sauber.
SachgemaB gewartete Schneidegerate mit scharfen
Schneiden neigen weniger zum Festfahren und sind
leichter zu kontrollieren.

Benutzen Sie das Geréat, Zubehor, Geréteteile usw.
geman diesen Anweisungen und beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitshedingungen und die
auszufiihrenden Arbeiten. Die Verwendung der
Maschine fiir andere als die vorgesehenen Arbeiten
kann zu einer gefahrlichen Situation fiihren.

Halten Sie die Griffe und Griffflichen trocken,
sauber und frei von 01 und Fett. Rutschige Griffe und
Griffflichen beeintrachtigen die sichere Handhabung
des Geréts und fiihren in unerwarteten Situationen
zum Verlust der Kontrolle (iber das Gerét.

BENUTZUNG UND WARTUNG DES AKKUS

= Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller
vorgegebenen Ladegerét auf. Ein Ladegerét, das fiir
einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei der
Benutzung eines anderen Akkus zu einer Brandgefahr
werden.
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Verwenden Sie das Gerat nur mit den eigens dafiir
vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus
besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn
von anderen metallischen Gegensténden fern,

wie etwa Biiroklammern, Miinzen, Schliissel,
Négel, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegensténden, die eine Verbindung zwischen
den Polen herstellen kdnnen. Das KurzschlieBen der
Pole kann Verbrennungen oder Brande verursachen.

Bei unsachgeméBer Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten; Kontakt vermeiden. Falls
Sie versehentlich mit Akkusaure in Beriihrung
gekommen sind, spiilen Sie mit Wasser. Falls
Akkusaure in die Augen geraten ist, suchen Sie
zudem einen Arzt auf. Aus dem Akku austretende
Fliissigkeit kann Reizungen oder Verdtzungen
verursachen.

Benutzen Sie keine beschédigten oder
modifizierten Akkus oder Geréte. Beschadigte oder
modifizierte Akkus konnen sich unvorhergesehen
verhalten und einen Brand, eine Explosion oder eine
Verletzung hervorrufen.

Akkus oder Geréte vor Feuer oder extremen
Temperaturen schiitzen. Brande oder Temperaturen
liber 130 °C kénnen eine Explosion verursachen.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden
Sie den Akku oder das Gerét nicht auBerhalb

des Temperaturbereichs auf, der in der

Anleitung angegebenen ist. Das unsachgemaBe
Aufladen oder Laden auBerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs kann den Akku beschédigen und
die Brandgefahr erhohen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

A WARNUNG! Beim Gebrauch elektrischer Gartengerate
soliten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet
werden, um Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahren
einzuddmmen. Dazu gehdren folgende MaBnahmen:

VOR DER BENUTZUNG SORGFALTIG LESEN
ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

A VORSICHT! Nicht in der N&he von Stromleitungen
arbeiten. Das Gerat bietet keinen Schutz vor Stromschlag
bei Beriihrung von Oberleitungen. Beachten Sie die drtlichen
Bestimmungen (iber Sicherheitsabstande zu Stromleitungen
und gewahrleisten Sie vor dem Betrieb des Gerates eine
sichere Arbeitsposition.

L
=60
L
SICHERHEITSHINWEISE ZU HOCHENTASTERN

= Halten Sie alle Korperteile von der Sdgekette fern,
wenn der Hochentaster in Betrieb ist. Bevor Sie den
Hochentaster starten, vergewissern Sie sich, dass
die Sagekette nichts beriihrt. Ein Augenblick der
Unaufmerksamkeit beim Betrieb eines Hochentasters
kann dazu fiihren, dass lhre Kleidung oder Ihr Kérper
von der Kette erfasst wird.

Vermeiden Sie die unabsichtliche Beriihrung

der still stehenden Ségekette oder der
Fiihrungsschienenstege. Diese konnen sehr

scharf sein. Tragen Sie bei der Handhabung

des Hochentasters, der Sdgekette oder der
Fiihrungsschiene immer Handschuhe und eine lange
Hose oder Beinschiitzer.

Halten Sie den Hochentaster immer mit einer Hand
am hinteren Griff und und mit der anderen Hand am
vorderen Haltegriff. Durch die Bedienung mit nur einer
Hand konnen Benutzer, Helfer und/oder Umstehende
schwer verletzt werden.

Halten Sie das Geréat nur an den isolierten Griffflichen
fest, falls die Sagekette in Kontakt mit verborgenen
Kabeln gerat. Trifft die Kettensége auf ein Strom
flihrendes Kabel, besteht die Gefahr, dass die blanken
Metallteile des Gerats ebenfalls Strom fiihren, sodass
fiir den Bediener Stromschlaggefahr besteht.

Tragen Sie eine Schutzbrille und einen
Gehdrschutz. Weitere Schutzausriistung fiir

Kopf, Hande, Beine und FiiBe wird empfohlen.
Angemessene Schutzkleidung reduziert magliche
Verletzungen durch herumgeschleuderte Fremdkorper
oder versehentlichen Kontakt mit der Sdgekette.

Den Hochentaster nicht auf einem Baum stehend
einsetzen. Bei Benutzung des Hochentasters auf
einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

Immer auf festen Stand achten und den
Hochentaster nur auf festem, sicherem und
ebenem Untergrund einsetzen. Rutschige oder
wackelige Flachen wie zum Beispiel Leitern kénnen
zum Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle tiber
den Hochentaster fiihren.

Benutzen Sie niemals einen Hochentaster, der
beschédigt oder fehlerhaft eingestellt oder nicht
komplett und sicher zusammengebaut ist. Die
Ségekette muss ihre Bewegung einstellen, wenn Sie
den Ausldseschalter loslassen.

Untersuchen Sie das Werkstiick auf Négel, Drahte
oder andere Fremdkorper, bevor Sie es sdgen.

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSA1000
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Wenn Sie einen Ast durchtrennen, der unter
Spannung steht, miissen Sie auf eventuelle
Riickfederkréfte gefasst sein. Wenn die Spannung
in den Holzfasern freigesetzt wird, kann der unter
Spannung stehende Ast zuriickfedern und den
Benutzer treffen und/oder der Hochentaster kann
auBer Kontrolle geraten.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
von Buschwerk und jungen Trieben. Das diinne
Schnittgut kann von der Sagekette erfasst werden und
in lhre Richtung geschleudert werden oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

Durch einen aggressiven, zweckentfremdeten oder
fehlerhaften Gebrauch des Hochentasters entsteht
ein vorzeitiger VerschleiB der Schiene, Kette und/
oder des Kettenrads. Ferner besteht die Gefahr eines
Ketten- oder Schienenbruchs, wodurch Riickschlag,
Kettenspringen oder Herausschleudern von
Schnittgut verursacht werden kann.

Benutzen Sie die Fiihrungsschiene niemals als Hebel.
Eine verbogene Fiihrungsschiene kann zum vorzeitigen
VerschleiB der Schiene, Kette und/oder des Kettenrads
fuhren. Ferner besteht die Gefahr eines Ketten- oder
Schienenbruchs, wodurch Riickschlag, Kettenspringen
oder Herausschleudern von Schnittgut verursacht
werden kann.

Tragen Sie den Hochentaster mit beiden

Hénden an den Griffen und mit ausgeschalteter
Sédge. Wenn Sie den Hochentaster

transportieren oder lagern, bringen Sie immer

die Fiihrungsschienenabdeckung an. Bei
sachgemaBer Handhabung des Hochentasters ist die
Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts mit
der laufenden Ségekette geringer.

Wenn die Messer in Bewegung sind, darf das
Schnittgut nicht festgehalten oder mit der

Hand entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass
der Schalter in der Aus-Position ist, wenn Sie
eingeklemmtes Material entfernen. Nach dem
Ausschalten bewegt sich die Sdgekette noch eine
Zeit lang weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei
der Arbeit mit dem Hochentaster kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren,
Spannen der Kette und zum Zubehdrwechsel. Eine
fehlerhaft gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reiBen oder die Riickschlaggefahr erhdhen.
Halten Sie die Schneidkanten scharf und sauber, um
beste Leistung zu erzielen und die Verletzungsgefahr
Zu verringern.

I;Ialten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
0l oder Fett. Schmierige, élige Griffe sind rutschig und
flihren zum Kontrollverlust.

Séagen Sie nur Holz. Benutzen Sie den Hochentaster
nicht fiir Zwecke, fiir die er nicht vorgesehen ist.
Zum Beispiel: Schneiden Sie mit dem Hochentaster
keinen Kunststoff, kein Mauerwerk und keine
Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die
Verwendung des Hochentasters fiir Aufgaben, die von
ihrem bestimmungsgemaBen Zweck abweichen, kann
zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Verwenden Sie den Hochentaster nicht bei
schlechtem Wetter und inshesondere nicht bei
Gewitter. Bei Gewitter besteht die Gefahr eines
Blitzschlags.

Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den
Akku ab, wenn Sie das Gerat unbeaufsichtigt
lassen.

Lagern Sie nicht benutzte Geréte nicht im Freien.
Gerate, die nicht verwendet werden, sind ohne Akku an
einem trockenen und hohen oder abgeschlossenen Ort
auBer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Beschédigte Teile priifen. Wird eine
Schutzvorrichtung oder ein anderes Teil beschadigt,
muss vor der weiteren Verwendung des Produkts
sorgféltig gepriift werden, ob es noch ordnungsgeméan
funktioniert und fiir den vorgesehenen Zweck
geeignet ist. Uberpriifen Sie bewegliche Teile

auf korrekte Justierung, fest sitzende Teile,
Bruchstellen sowie richtige Montage und alle
librigen Umsténde, die die Funktion beeintréchtigen
konnen. Eine Schutzvorrichtung oder ein anderes
Teil, das beschadigt ist, sollte von einer autorisierten
Servicewerkstatt sachgemas repariert oder

ersetzt werden, sofern nichts Anderes in dieser
Bedienungsanleitung angegeben ist.

WEITERE WARNHINWEISE

Den Akku nicht im Regen oder an nassen Orten
aufladen.

Nur mit akkus und ladegeréten verwenden, die in
abb. A aufgefiihrt sind.

Vor dem Entsorgen muss der Akku aus dem Gerat
entfernt werden.

Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Akkus nicht ins Feuer werfen. Die Zellen kdnnen
explodieren. Besondere Anweisungen fiir die

Entsorgung sind den értlichen Vorschriften zu
entnehmen.

Den Akku nicht 6ffnen oder zerstdren. Der
auslaufende Elektrolyt ist dtzend und kann Augen
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oder Haut schadigen. Bei Verschlucken besteht Fiihrungsschienentyp AG1000/AG1001
Vergiftungsgefahr.

A VORSIGHT! Der Elektrolyt besteht aus verdiinnter Volumen Kettendltank 220ml m

Schwefelsaure und ist schadlich fiir Haut und Augen. Er ist

leitfahig und korrosiv. Betriebstemperatur -15°C - 40 °C

= Lassen Sie beim Umgang mit dem Akku Vorsicht
walten, um den Akku nicht mit leitenden op_ 700
Materialien wie Ringen, Armbandern und Lagertemperatur -20°C-70%C
Schliisseln kurzzuschlieBen. Der Akku oder - . A
der elektrische Leiter kénnen lberhitzen und Gewicht (mit Kettenhiille) 1.89kg
Verbrennungen verursachen. 101,4 dB(A)

= Akkubetriebene Werkzeuge miissen nicht an K=2,36 dB(A)
eine Steckdose angeschlossen werden; sie sind Gemessener Schalleistungspegel L, (PH1400E)
daher immer einsatzbereit. Seien Sie sich mdglicher *1103,6 dB(A)
Gefahren bewusst, selbst wenn das Werkzeug nicht K=0,67 dB(A)
eingeschaltet ist. Lassen Sie bei Wartungsarbeiten oder (PH1420E)
Reparaturen Vorsicht walten. 87,0 dB(A)

= Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Geréat K=3 dB(A)
reparieren, reinigen oder Material aus dem Gerét Schalldruckpegel am Ohr des (PH1400E)
entfernen. Bedieners L, 897 dB(A)

= Ersatzteile - Verwenden Sie fiir die Wartung nur K=3 dB(A)
identische EGO Ersatzteile. Bei anderen Zubehdrteilen (PH1420F)
oder Aufsédtzen besteht erhdhte Verletzungsgefahr. — -

= Waschen Sie das Gerét nicht mit dem E:"‘(ﬁggﬁ'gtgégrnsf/'g')'e'St”"gSpege' 104 dB(A)
Wasserschlauch; lassen Sie kein Wasser in den A
Motor und die elektrischen Verbindungen gelangen. 2,1 m/s?

— 2

= Falls Situationen auftreten, die nicht in dieser KP_I-I11§ OT)/ES
Bedienungsanleitung behandelt werden, gehen Sie Vorderer Haltegriff ( )
vorsichtig und verniinftig vor. Reparaturanfragen 3,54 m/s?
richten Sie bitte an das EGO-Servicezentrum. K=1,5 m/s*

= Heben Sie diese Anleitung auf. Schlagen Sie Vibration a (PH1420F)
gegebenenfalls darin nach und verwenden Sie sie, um " 2,5m/s?
Andere in die Verwendung des Geréts einzuweisen. K=1,5 m/s?
Falls Sie dieses Werkzeug an Andere verleihen, Hinterer Griff (PH1400E)
héndigen Sie ihnen auch diese Anleitung aus, interer G 2,38 m/s?
um einem Missbrauch des Gerats und moglichen K=1,5 m/s?
Verletzungen vorzubeugen. (PH1420E)

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF = Oben genannte Parameter wurden mit dem

ANMERKUNG: WEITERE SPEZIFISCHE Kombimotor PH1400E/PH1420E getestet und

SICHERHEITSHINWEISE FINDEN SIE IN DER gemessen.

BETRIEBSANLEITUNG IHRES KOMBIMOTORS. = Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert wurde in
Ubereinstimmung mit einer Standard-Testmethode
gemessen und kann verwendet werden, um

TEI:IINISI:IIE HME“ Werkzeuge miteinander zu vergleichen.

Lange der Filhrungsschiene 250 mm = Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert kann auch

Kettenteil 95 als einleitende Feststellung der Belastung verwendet
ettenteilung ,5 mm werden.

Kettengliedldnge 1,1 mm

Ségekettentyp AC1000/AC1001
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HINWEIS: Die Schwingungsemissionen wahrend des
eigentlichen Betriebs des Elektrowerkzeuges kdnnen sich
von dem angegebenen Wert, in dem das Werkzeug genutzt
wird, unterscheiden. Zum Schutz des Benutzers sollten
Handschuhe und ein Gehdrschutz wéhrend des Betriebs
getragen werden.

PACKLISTE

TEILNAME MENGE
Hochentaster-Anbauwerkzeug 1
Kettenschutzhiille 1
Doppelschliissel 1
Bedienungsanleitung 1

Empfohlene Fiihrungsschiene und Kette fiir diesen
Hochentaster

BEZEICHNUNG DES TEILS MODELLNUMMER
Fiihrungsschiene AG1000/AG1001
Ségekette AC1000/AC1001

BESCHREIBUNG

LERNEN SIE IHR HOCHENTASTER ANBAUWERKZEUG
KENNEN (Abb. A)

Schutzkappe

Flexible Muffe
Hochentasterstiel
Doppelschliissel
Schlisselhalter
Abdeckungsschraube
Kettenradabdeckung

Verlangerungsstange (Optional, SEPARAT
ERHALTLICH)

9. Kettenschutzhiille
10. Ségekette

11. Flhrungsschiene
12. Kettenspannschraube
13. Oltankverschluss
14. Oltank

15. Prelldornen

© N o oA~ N =

MONTAGE

A WARNUNG: Wenn irgendwelche Teile beschédigt
sind oder fehlen, dann verwenden Sie das Produkt nicht,
bis alle Teile ersetzt worden sind. Die Verwendung dieses
Produkts mit beschédigten oder fehlenden Teilen kann zu
schweren Verletzungen fihren.

A WARNUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt
zu verandern oder Zubehorteile zu verwenden, die nicht
fiir die Benutzung mit diesem Hochentaster empfohlen
sind. Derartige Anderungen oder Umbauten stellen
einen unsachgemaBen Gebrauch dar und kénnen zu
gefdhrlichen Umsténden und ernsthaften Verletzungen
flihren.

A WARNUNG: Um einen unbeabsichtigten Anlauf
und dadurch hervorgerufene schwere Verletzungen zu
verhindern, muss der Akku beim Montieren von Teilen
immer zuerst vom Gerét abgenommen werden.

INSTALLATION DES HOCHENTASTERS AM
KOMBIMOTOR

Dieses Hochentaster-Anbauwerkzeug ist zur Verwendung
mit dem EGO Kombimotor PH1400E/PH1420E mit 56V
LITHIUM-IONEN-AKKU bestimmt.

Siehe Abschnitt ,INSTALLATION EINES
ANBAUWERKZEUGS AN DEN KOMBIMOTOR* in der
Betriebsanleitung des Kombimotors PH1400E/PH1420E.

INSTALLATION DER VERLANGERUNGSSTANGE
ZWISCHEN KOMBIMOTOR UND HOCHENTASTER-
ANBAUWERKZEUG (Optional)

Die Verlangerungsstange erweitert den Schnittbereich.
Sie ist zwischen den Kombimotor und das Hochentaster-
Anbauwerkzeug einzusetzen.

Folgen Sie zur Installation und Sicherung der
Verléngerungsstange zwischen Hochentaster-
Anbauwerkzeug und Kombimotor den Schritten im
Abschnitt ,,INSTALLATION DES HOCHENTASTER-
ANBAUWERKZEUGS AM KOMBIMOTOR* (Abb. C).

A WARNUNG: Werden das Anbauwerkzeug und
der Kombimotor/die Verlangerungsstange nicht wie
oben beschrieben gesichert, kann dies zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren.

A WARNUNG: Anbauwerkzeuge diirfen in keinem
Fall bei laufendem Kombimotor oder mit eingesetztem
Akku installiert oder eingestellt werden. Der Motor muss
ausgeschaltet und der Akku abgenommen werden, da
sonst die Gefahr schwerer Verletzungen besteht.
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A VORSICHT: Auf keinen Fall in der Nahe von
Hochspannungsleitungen, Stromkabeln oder anderen
Stromquellen arbeiten. Sollten die Schiene und Kette an
einer Stromleitung héngenbleiben, DURFEN DIE SCHIENE,
DIE KETTE ODER DIE ALUMINIUMSTANGE NICHT
BERUHRT WERDEN! SIE KONNEN STROM FUHREN UND
SEHR GEFAHRLICH SEIN. Halten Sie den Hochentaster
weiterhin am isolierten hinteren Griff fest oder legen

Sie ihn mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf den
Boden. Stellen Sie die Stromversorgung der beschadigten
Leitung oder des Kabels ab, bevor Sie versuchen, die
Schiene und die Kette aus der Elektroleitung zu entfernen.
Eine Beriihrung der Schiene, der Kette oder anderer
leitender Teile des Hochentasters oder stromfiihrender
Stromleitungen kann zum Tod durch Stromschlag oder zu
schweren Verletzungen fiihren.

A WARNUNG: Vermeiden Sie es, dass die Vertrautheit
mit dem Produkt zu Nachlassigkeit fiihrt. Denken Sie
daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu
ernsthaften Verletzungen fiihren kann.

A WARNUNG: Tragen Sie immer einen Augenschutz
mit Seitenschutz Andernfalls besteht die Gefahr, dass
Gegenstande in Ihre Augen geschleudert werden oder
andere schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung
auf beschadigte, fehlende oder lockere Teile, wie z. B.
Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen
Sie alle Befestigungsteile und Abdeckungen an und
bedienen Sie das Produkt nicht, bis alle beschadigten
oder fehlenden Teile ersetzt worden sind.

A WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu
verhindern, nehmen Sie den Akku vom Motor ab,
bevor Sie das Gerat warten, reinigen, Anbauwerkzeuge
auswechseln oder Material aus dem Gerét entfernen.

ANWENDUNGEN

Sie konnen dieses Produkt fir den unten aufgefiihrten
Zweck einsetzen:

= Entasten

= Beschneiden
HINWEIS: Das Gerét darf nur fiir seinen

vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. Jede andere
Verwendung gilt als Missbrauch.

L _____J
=60
L
BEFULLEN DES OLTANKS MIT SCHIENEN- UND
KETTEN-SCHMIERMITTEL

A WARNUNG: Rauchen Sie nicht und halten Sie Feuer
oder Flammen vom 01 und dem Hochentaster fern. Das Ol
kann auslaufen und einen Brand verursachen.

HINWEIS: Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Hochentaster
nicht mit Ol befilllt. Der Tank muss vor dem Gebrauch mit
Kettendl gefiillt werden. Die Lebensdauer der Kette und
die Ségekapazitat hangen von der optimalen Schmierung
ab. Wéhrend des Betriebs wird die Kette automatisch

mit Kettendl geschmiert. Der Olstand sollte alle 20
Betriebsminuten iiberpriift und gegebenenfalls nachgefiilit
werden.

1. Nehmen Sie den Akkusatz vom Kombimotor ab.

2. Séubern Sie den Oltankverschluss und den Bereich um
den Verschluss, um sicherzustellen, dass kein Schmutz
in den Oltank gelangen kann.

3. Stellen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug aufrecht
und schrauben Sie den Oftankverschluss gegen den
Uhrzeigersinn ab (Abb. D).

4. Befilllen Sie den Tank vorsichtig bis zum oberen
Rand mit Schienen- und Kettendl. Achten Sie darauf,
dass das Ol nicht aus der Tankffnung schwappt.
Wischen Sie iibergelaufenes Ol ab und drehen Sie den
Oltankverschluss wieder zu.

HINWEIS:

= Verwenden Sie keine verschmutztgn, gebrauchten oder
auf andere Weise kontaminierten Ole. Dies kénnte die
Schiene oder Kette beschadigen.

VORBEREITUNG FUR DAS SAGEN (Abb. B)

Lesen Sie den oben stehenden Abschnitt ,,Wichtige
Sicherheitshinweise” in dieser Bedienungsanleitung, um
Informationen (iber die geeignete Schutzausriistung zu
erhalten.

= Heben Sie die Spitze der Fiihrungsschiene an und
liberpriifen Sie die Kette auf Spiel. Die Kette ist korrekt
gespannt, wenn kein Spiel an der Unterseite der
Fiihrungsschiene vorhanden ist und die Kette anliegt,
sich jedoch manuell drehen Idsst, ohne stecken zu
bleiben. Falls die Kettenspannung eingestellt werden
muss, siehe Einstellungsanweisungen im Punkt
,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL" im Abschnitt
WARTUNG dieser Bedienungsanleitung.

Uberpriifen Sie vor Gebrauch die Schraube der
Abdeckung auf Festsitz. Ist die Schraube der
Abdeckung locker, ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn
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Vergewissern Sie sich, dass die Ségezéhne der Kette
scharf sind und die Kette gut geschmiert ist.

Tragen Sie rutschfeste Handschuhe, um fiir maximalen
Halt und Schutz zu sorgen. Stellen Sie sich nie direkt
unter den Ast, den Sie gerade abségen. Vergewissern
Sie sich, dass Sie fest stehen und das Gleichgewicht
halten. Halten Sie nach Hindernissen Ausschau, wie
zum Beispiel nach Baumstiimpfen, Wurzeln und
Grdben, die Sie zum Stolpern oder Stiirzen bringen
konnen.

Halten Sie das Gerét gut mit beiden Handen fest,
wahrend der Motor lauft.

Legen Sie zum sicheren und einfacheren Arbeiten
den Schultergurt an. Passen Sie den Schultergurt so
an, dass die Arbeitsposition bequem ist. Folgen Sie
den Anleitungen in dem Abschnitt ,BEFESTIGUNG
DES SCHULTERGURTES" in dem PH1400E/PH1420E
Handbuch, um den Schultergurt am Kombimotor
anzubringen.

A WARNUNG: Der Schultergurt ist zudem ein
Schnellldsemechanismus in geféhrlichen Situationen.
Nehmen Sie ihn bei einem Notfall sofort von lhrer
Schulter, ganz gleich in welcher Weise der Schultergurt
umgelegt ist.

START/STOPP DES WERKZEUGS

Siehe Abschnitt ,,START/STOPP DES KOMBIMOTORS*
in der Betriebsanleitung des Kombimotors PH1400E/
PH1420E.

GRUNDLEGENDE SCHNITTAUSFUHRUNG

(Abb. E und F)

Halten Sie sich an unten stehende Schritte, um Schéaden
am Baum oder an der Rinde zu vermeiden. Bewegen Sie
die Sage nicht vor und zurtick.

1.

Fiihren Sie einen ersten oberflachlichen Schnitt (1/4
des Astdurchmessers) auf der Unterseite des Astes
neben dem Hauptast oder Stamm aus.

Nehmen Sie einen zweiten Schnitt auf der Oberseite
des Astes auBerhalb des ersten Schnittes vor. Sdgen
Sie weiter durch den Ast, bis der Ast vom Baum
abbricht. Stellen Sie sich beim Fallen des Astes
darauf ein, das Gewicht des Werkzeugs abzufangen.

Fiihren Sie einen abschlieBenden Schnitt direkt am
Stamm aus.

HINWEIS: Stiitzen Sie beim zweiten und abschlieBenden
Schnitt (von der Oberseite des Astes oder Zweigs) die
Prelldornen gegen den zu sdgenden Ast (Abb. F). Dadurch
wird der Ast festgehalten und ldsst sich mit leichtem
Abwartsdruck einfacher ségen. Durch Gewaltanwendung
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beim S&gen konnen die Schiene, die Kette oder der Motor
beschadigt werden.

4, Lassen Sie den Ausldser am Kombimotor los, sobald
der Schnitt ausgefiihrt ist.

HINWEIS: Werden die genannten Schritte beim Ségen
nicht richtig angewandt, kdnnen die Schiene und die Kette
klemmen und im Ast stecken bleiben. In einem solchen
Fall ist wie folgt vorzugehen:

1. Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den
Akku ab.

2. Falls der Ast vom Boden aus erreicht werden
kann, heben Sie den Ast an, wahrend Sie die Sége
festhalten. Auf diese Weise sollte sich die Sdge aus
dem Ast ziehen lassen.

3. Bleibt die Sage dennoch weiterhin stecken,
wird empfohlen, fachménnische Unterstiitzung
heranzuziehen.

ENTASTEN UND BESCHNEIDEN

Dieses Hochentaster-Anbauwerkzeug ist zum Absdgen
von Zweigen und Asten mit bis zu 20 cm Durchmesser
bestimmt. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sind folgende
VorsichtsmaBnahmen zu beachten.

1. Planen Sie den Schnitt sorgféltig. Beachten Sie die
Richtung, in die der Ast fallen wird.

A WARNUNG: Aste kdnnen in unerwartete
Richtungen fallen. Stellen Sie sich nicht direkt unter den
abzusédgenden Ast.

2. Ublicherweise wird die Sége in einem Winkel von
hdchstens 60° gehalten (Abb. G). Je groBer der
Winkel zwischen Hochentasterstiel und Boden, desto
schwieriger ist der erste Schnitt (von der Unterseite
des Astes).

3. Ségen Sie lange Aste in mehreren Schritten ab.

4. Ségen Sie zuerst die unteren Aste ab, damit dariiber
liegende Aste mehr Platz zum Fallen haben.

5. Arbeiten Sie langsam und halten Sie dabei die Sage
mit beiden Handen fest. Achten Sie immer auf festen
Stand und auf Ihr Gleichgewicht.

6. Steigen Sie zum Sdgen auf keine Leiter - dies ist
duBerst gefahrlich. Beauftragen Sie Fachleute mit
derartigen Arbeiten.

7. Fiihren Sie den biindigen Schnitt am Hauptast oder
am Stamm erst aus, wenn Sie den Ast zum groBten
Teil abgesdgt haben, um das Gewicht zu verringern.
Durch ein ordnungsgemaBes Schnittverfahren wird
ein AbreiBen der Rinde vom Hauptast vermieden.

8. Verwenden Sie den Hochentaster nicht zum Féllen
oder Ablangen.
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9. Arbeiten Sie zur Vorbeugung gegen Stromschlag in
15 Metern Mindestabstand von Oberleitungen und
sorgen Sie dafiir, dass Umstehende mindestens 15 m
Abstand halten (Abb. G).

WARTUNG

A WARNUNG: Vor Uberpriifung, Reinigung oder
Reparatur des Gerats den Motor ausschalten, warten, bis alle
beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, und Akku
abnehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es
zu schweren Verletzungen oder Sachschaden kommen.

A WARNUNG: Verwenden Sie fiir die Wartung

nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer

Teile kann Unfélle und Schaden am Gerat hervorrufen.
Um die Sicherheit und Zuverlassigkeit des Geréats zu
gewahrleisten, sind alle nicht in dieser Wartungsanleitung
genannten Reparaturen von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker vornehmen zu lassen.

ALLGEMEINE WARTUNG

Verwenden Sie keine Losungsmittel zum Reinigen von
Kunststoffteilen. Die verschiedenen handelsiiblichen
Losungsmittel greifen die meisten Kunststoffe an.
Verwenden Sie saubere Lappen zum Entfernen von
Schmutz, Staub, 01, Fett usw.

REINIGUNG DES GERATES

= Nehmen Sie nach jedem Gebrauch den Akku
ab und entfernen Sie mithilfe einer weichen
Biirste anhaftenden Schmutz von der Kette und
Fiihrungsschiene. Wischen Sie die Oberflache des
Hochentasters mit einem sauberen Tuch ab, das Sie
mit einer milden Seifenldsung anfeuchten.

Nehmen Sie die Kettenradabdeckung ab und entfernen
Sie dann mit einer weichen Biirste Ablagerungen von
der Fiihrungsschiene, der Ségekette, dem Kettenrad
und der Kettenradabdeckung.

Reinigen Sie die Nut der Fiihrungsschiene immer von

Holzschnitzeln, Sdgestaub und Schmutz, wenn Sie die
Ségekette auswechseln.

HINWEIS: Benutzen Sie keine starken Reiniger am
Kunststoffgehduse oder am Griff. Die Teile kdnnen von
atherischen Olen wie z. B. Kiefern- oder Zitronendl
angegriffen werden.

AUSWECHSELN DER SCHIENE UND KETTE

A WARNUNG: Bei laufendem Motor darf die Kette
keinesfalls beriihrt oder justiert werden. Die Sagekette ist
sehr scharf. Fiir Wartungsarbeiten an der Kettensdge miissen
immer Schutzhandschuhe angezogen werden.
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HINWEIS: Wenn Sie die Fiihrungsschiene und Kette

auswechseln, verwenden Sie immer die im Abschnitt
,Empfohlene Fiihrungsschiene und Kette fiir diesen

Hochentaster angegebene Schienen-Ketten-Kombination.

Abmontieren der abgenutzten Schiene und Kette

1. Entfernen Sie den Akku, lassen Sie den Hochentaster
abkiihlen und drehen Sie den Verschluss des Oltanks
fest zu.

2. Legen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug auf die
Seite, so dass die Kettenradabdeckung nach oben zeigt.

3. Ziehen Sie Handschuhe an. Lockern Sie mit dem
im Lieferumfang enthaltenen Doppelschliissel die
Schraube der Abdeckung und nehmen Sie die
Schraube und die Kettenradabdeckung ab. Reinigen
Sie die Kettenradabdeckung mit einem trockenen
Lappen und legen Sie die Abdeckung beiseite (Abb. H).

4. Nehmen Sie die Schiene und die Kette von der
Befestigungsflache ab. Nehmen Sie die abgenutzte
Kette von der Schiene ab.

HINWEIS: Falls das Abnehmen der Schiene und der Kette
von der Befestigungsflache Schwierigkeiten bereitet, halten
Sie den Hochentaster aufrecht, stiitzen Sie mit einer Hand
die Schiene, schrauben Sie mit der anderen Hand die
Kettenspannschraube gegen den Uhrzeigersinn ab (Abb. I)
und nehmen Sie dann die Schiene mit der Kette ab.

HINWEIS: Dies ist ein guter Zeitpunkt, um das
Antriebskettenrad auf iiberméBigen VerschleiB oder
Schéden zu untersuchen.

Montieren der neuen Schiene und Kette

1. Legen Sie die neue Sagekette auf eine ebene Flache
kreisformig ab und richten Sie etwaige Knicke gerade
(Abb. J).

2. Setzen Sie die Kettenantriebsglieder in die Nut der
Fiihrungsschiene. Positionieren Sie die Kette so, dass
an der Riickseite der Fiihrungsschiene eine Schlaufe
ist (Abb. K).

Teilebezeichnung der Abb. K:

K-1 |Kettenantriebsglieder
K-2 |Fiihrungsschienennut

3. Halten Sie die Kette auf der Fiihrungsschiene fest
und legen Sie sie um das Zahnrad des Hochentasters.

HINWEIS: In die Sigekette sind kleine Richtungspfeile
gestanzt. Ein weiterer Richtungspfeil ist in das Gehduse
gepragt (Abb. L). Wenn Sie die Ségekette auf das Zahnrad
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Ségekette mit der Pfeilrichtung am Gehéuse UBEREINSTIMMT.
Wenn sie in unterschiedliche Richtungen zeigen, drehen Sie
die Ségekette und die Fiihrungsschiene um (Abb. M).

Teilebezeichnung der Abb. L:

L-1 |Kettenrad

L-2 [Spannstift

L-3 [Ausrichtungswdlbungen

L-4 |Kettenspannschraube

L-5 |Fiihrungsschienenschlitz

4. Setzen Sie die Flihrungsschiene auf
die Befestigungsfléche, indem Sie
den Fiihrungsschienenschlitz iiber die
Ausrichtungswdlbungen schieben. Achten Sie hierbei
darauf, dass der Spannstift im unteren Loch am Ende
der Fihrungsschiene eingesetzt wird (Abb. L).

HINWEIS: Falls das Einsetzen des Spannstifts in
das Loch Schwierigkeiten bereitet, verstellen Sie die
Kettenspannschraube, bis der Spannstift genau im Loch sitzt.

5. Setzen Sie die Kettenradabdeckung wieder auf und
ziehen Sie die Abdeckungsschraube leicht fest.

6. Entfernen Sie Spiel aus der Kette, indem Sie die
Kettenspannschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis
die Kette exakt an der Fiihrungsschiene anliegt und
die Antriebsglieder in der Nut der Fiihrungsschiene
sitzen. Heben Sie die Spitze der Fiihrungsschiene
an und priifen Sie auf Spiel. Lassen Sie die Spitze
der Fiihrungsschiene los und und drehen Sie die
Kettenspannschraube einmal im Uhrzeigersinn.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Kette nicht
mehr durchhéngt (Abb. N).

7. Halten Sie die Spitze der Fiihrungsschiene hoch und
ziehen Sie die Schraube der Kettenradabdeckung gut
fest.

HINWEIS: Um die Lebensdauer der Fiihrungsschiene
zu verlangern, drehen Sie die Schiene gelegentlich um.

HINWEIS: Wenn die Kette zu straff gespannt ist,

kann sie sich nicht drehen. Lockern Sie die Schraube

der Kettenradabdeckung leicht und drehen Sie die
Spannschraube um eine Vierteldrehung gegen den
Uhrzeigersinn. Halten Sie die Spitze der Flihrungsschiene
hoch und ziehen Sie die Schraube der Kettenradabdeckung
wieder gut fest. Stellen Sie sicher, dass die Kette rotiert,
ohne stecken zu bleiben.

EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG

A VORSICHT: Die Sagekette muss korrekt vor der
Benutzung gespannt werden.

1. Stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Akku,
bevor Sie die Kettenspannung einstellen.

2. Lockern Sie die Abdeckungsschraube, so dass sie
noch handfest sitzt.

3. Drehen Sie die Kettenspannschraube im
Uhrzeigersinn, um die Kette zu spannen. Fiir
weitere Informationen siehe ,SCHIENEN- UND
KETTENWECHSEL" in dieser Bedienungsanleitung.

= Eine kalte Kette ist korrekt gespannt, wenn kein
Spiel an der Unterseite der Fiihrungsschiene
vorhanden ist und die Kette anliegt, sich jedoch
manuell drehen Iasst, ohne stecken zu bleiben. Die
Kette muss immer neu gespannt werden, wenn die
Abflachungen an den Antriebsgliedern nicht in der
Nut der Schiene sitzen (Abb. 0).

Wahrend des normalen Sdgebetriebs erhoht
sich die Temperatur der Kette. Bei einer
korrekt gespannten warmen Kette héngen die
Kettenglieder etwa 1,3 mm aus der Nut der
Schiene heraus (Abb. P).

HINWEIS: Neue Ketten neigen dazu sich zu dehnen.
Priifen Sie deshalb die Kettenspannung regelmaBig und
spannen Sie nach Bedarf nach.

HINWEIS: Eine Kette, die im warmen Zustand gespannt
wurde, ist im erkalteten Zustand mdglicherweise zu straff
gespannt. Priifen Sie vor dem ndchsten Gebrauch die
Spannung der kalten Kette.

SCHMIERUNG DES GETRIEBES

Das Getriebe im Getriebegehduse muss regelmaBig mit
Getriebefett geschmiert werden. Entfernen Sie etwa

alle 50 Betriebsstunden die Dichtungsschraube auf der
Gehduseseite und tiberpriifen Sie den Schmiermittelstand
im Getriebegehduse.

Ist auf den Seiten des Getriebes kein Fett zu sehen, fiillen
Sie das Getriebe gemaB untenstehenden Schritten zu 3/4
mit Getriebefett.

Getriebe nicht vollsténdig befiillen.

1. Legen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug auf
die Seite, so dass die Dichtungsschraube nach oben
zeigt (Abb. Q).

2. Lockern Sie die Dichtungsschraube mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Doppelschliissel und
nehmen Sie sie ab.

3. Befiillen Sie das Gehduse durch das Schraubenloch
mit einer Fettspritze (nicht enthalten) bis zu
hdchstens 3/4 mit Getriebefett.

4. Ziehen Sie die Dichtungsschraube nach dem
Fetteinspritzen wieder fest.
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SCHMIERUNG DES FUHRUNGSSCHIENEN-
ZAHNRADS

Die Fiihrungsschiene ist an der Spitze mit einem Zahnrad

versehen. Um die Lebensdauer der Fiihrungsschiene zu
verldngern, muss das Zahnrad wochentlich mit Kettendl
geschmiert werden, das mit einer Fettspritze (nicht

enthalten) in das Schmierloch eingespritzt wird (Abb. R).
Wenden Sie die Fiihrungsschiene und priifen Sie, ob die
Schmierlécher und Kettennut frei von Verunreinigungen

sind.

Teilebezeichnung der Abb. R:

R-1

Schmierloch

R-2

Zahnrad an der Spitze der Fiihrungsschiene

TRANSPORT UND LAGERUNG

1.

Ein laufendes Hochentaster-Anbauwerkzeug darf
nicht verstaut oder transportiert werden. Entfernen
Sie vor dem Lagern oder Transportieren immer den
Akku.

Schieben Sie immer die Fiihrungsschienen-
Schutzhiille iber die Fiihrungsschiene und

Kette, bevor Sie den Hochentaster lagern oder
transportieren. Nehmen Sie sich vor den scharfen
Zahnen der Kette in acht.

Reinigen Sie den Hochentaster griindlich, bevor Sie

ihn lagern. Lagern Sie den Hochentaster im Haus an

einem trockenen Ort, der abgeschlossen und/oder
fiir Kinder nicht erreichbar ist. Halten Sie ihn von
zersetzenden Mitteln wie Gartenchemikalien oder
Tausalzen fern.

Falls das Hochentaster-Anbauwerkzeug vom
Kombimotor abgenommen und getrennt gelagert
wird, setzen Sie die Schutzkappe auf den Schaft
des Anbauwerkzeugs, damit kein Schmutz in die
Kupplung gelangt.

=660

Elektrogeréte, alte Akkus und Ladegeréte

dirfen nicht im Hausmiill entsorgt m
werden! Das Gerédt muss einer offiziellen
Recycling-Sammelstelle zur getrennten

Entsorgung zugefiihrt werden.

Elektrogerate miissen bei einem

umweltfreundlichen Recycling-Betrieb
abgegeben werden.

Schutz der Umwelt
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FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Motor l&uft
nicht

= Der Akku ist nicht am
Hochentaster angebracht.

Es besteht kein elektrischer
Kontakt zwischen Sage und
Akku.

Der Akku ist leer.

Der Ausloser-Freigabeknopf
wurde vor dem Betatigen
des Ein-/Ausschalters nicht
heruntergedriickt.

= Akku oder Kombimotor sind
zu heiB.

Ségekette ist im Holz
eingeklemmt.

Ségereste in der Schienennut

Schmutz in der
Kettenradabdeckung.

= Akku am Hochentaster anschlieBen.

= Akku herausnehmen, Kontakte tiberpriifen und wieder
einsetzen.

Akku aufladen

Halten Sie den Hebel zum Entriegeln gedriickt und driicken Sie
dann den Ausldser, um den Hochentaster einzuschalten.

Lassen Sie den Akku und den Kombimotor unter 67° C
abkiihlen.

m Lassen Sie den Ausldser los; entfernen Sie die Ségekette
und Fihrungsschiene aus dem Holz, starten Sie dann den
Hochentaster erneut.

= Driicken Sie die Sdgekette gegen das Holz und bewegen
Sie den Hochentaster vor und zuriick, um die Ségereste zu
beseitigen.

Entfernen Sie den Akku, nehmen Sie dann die
Kettenradabdeckung ab und entfernen Sie die Ségereste.

Motor lauft,
aber die Kette
dreht sich nicht

u Kette lauft nicht dber das
Antriebsrad

= Entfernen Sie den Akku und montieren Sie die Kette erneut.
Achten Sie dabei darauf, dass die Antriebsglieder der Kette
vollstandig auf dem Kettenrad sitzen.

Hochentaster
ségt nicht
richtig.

Ungeniigende Kettenspannung

Stumpfe Kette

Kette verkehrt herum installiert

= Abgenutzte Kette

Trockene oder iiberméBig
gedehnte Kette

Kette nicht in der Nut der
Fiihrungsschiene.

= Entfernen Sie den Akku und stellen Sie die Kettenspannung
gemaB Abschnitt ,EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG* neu
ein.

Lassen Sie die Kettenschneiden durch einen qualifizierten
Kundendiensttechniker schleifen.

= Entfernen Sie den Akku und setzen Sie die Sdgekette geméaBn
Abschnitt , SCHIENEN- UND KETTENWEGHSEL* wieder ein.

= Entfernen Sie den Akku und wechseln Sie die Sagekette geman
Abschnitt ,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL".

= Uberpriifen Sie den Olstand. Fiillen Sie gegebenenfalls Ol nach.

= Entfernen Sie den Akku und setzen Sie die Sdgekette gemén
Abschnitt ,SCHIENEN- UND KETTENWEGHSEL* wieder ein.
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PROBLEM URSACHE LOSUNG
» Auf zu straffe Kettenspannung | = Entfernen Sie den Akku und spannen Sie die Ségekette geman m
Schiene und priifen. Abschnitt ,,EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG“ neu.
Keﬂe laufen = Kettendltank ist leer. = Fiillen Sie Schienen- und Kettenschmiermittel nach.
heiB und setzen
Rauch frei = Schmutzreste in der Nut der | m Entfernen Sie Schmutzreste aus der Nut.
Fiihrungsschiene

GARANTIE

EGO GEWAHRLEISTUNGSRICHTLINIE
Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.eu mit den kompletten EGO Garantiebedingungen
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!

@ LISEZ LE MANUEL D’UTILISATION

A Risques résiduels ! Les personnes portant des
appareils électroniques, par exemple des stimulateurs
cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant
d’utiliser ce produit. L'utilisation d’un équipement
électrique prés d’un stimulateur cardiaque peut provoquer
des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

A AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la
fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de
piece doivent étre effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SECURITE

Lobjectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention
sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les
explications les accompagnant doivent étre lus avec attention
et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent
pas par eux-mémes d'éliminer les dangers. Les consignes

et mises en garde ne se substituent pas a des mesures de
prévention appropriées des accidents.

A AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser cet outil, veillez
alire et a comprendre toutes les consignes de sécurité du
guide d’utilisation, 